
MOTEUR ENTREE ( V2 ) COUCHE 1 2 3 4 5 kg

( cc/tour ) SORTIE ( V1 ) CÂBLE (INT) ( EXT)

min MAX ENTREE SORTIE EFFORT ( T ) 5,6 4,5 3,8 3,3

5 60 160 5 VITESSE ( m/min) 12 14,8 17,5 20

LONGUEUR* ( m ) 6,5 14,5 24 35 46

Toutes les données de cette fiche sont à caractère informatif et peuvent être modifiées sans avis préalable.  

Une utilisation incorrecte du produit n' engage en aucun cas la responsabilité de la  S.A. Perée,

sauf celle liée directement à un défaut de fabrication.

RAPTOR5.6

COUPLE STATIQUE DE FREINAGE - STATIC BRAKING TORQUE 725 Nm

(1) CARACTERISTIQUES A P MAX , Q MAX AVEC CABLE Ø12mm - COUCHES CUMULEES* - POIDS SANS CÂBLE 

RAPPORT REDUCTION - GEAR RATIO: 5,14

CARACTERISTIQUES MECANIQUES (1)

72

HYDRAULIC WINCH  
RAPTOR

Code

TREUIL HYDRAULIQUE  

POIGNEE DE CRABOTAGE

DEBIT - FLOW

( l/min )

PRESSE-CÂBLE

PRESSION - PRESSUREPRESSION - PRESSURE

MAX ( bar )

315

CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES

3/8 " BSP


