
RAPPORT COUPLE MAX ETAGE(S) VOLUME

RATIO ( n1/n2 ) SORTIE ( n2 ) SORTIE ( T2 ) REDUCTION ENTREE SORTIE HUILE ( l )

GRANDEURS DEPENDANTES DU NOMBRE DE CYCLES

VALEURS POUR  "n2xh" = 100 000

Toutes les données de cette fiche sont à caractère informatif et peuvent être modifiées sans avis préalable.  

Une utilisation incorrecte du produit n' engage en aucun cas la responsabilité de la  S.A. Perée,

sauf celle liée directement à un défaut de fabrication.

5,77 4000 RPM

Kg

CYLINDRIQUE

MALE Ø38
18

NIVEAU D' HUILE VISIBLE PAR BOUCHON TEMOIN , QUANTITE SELON POSITION DE MONTAGE   ISO VG 320 *

CYLINDRIQUE

FEMELLE Ø25
 0,4 - 1,4 *RE111NC5,77MO25 690 RPM 1300 Nm 1

ENTREE ( n1 )

RE111
REDUCTEUR Planétaire Pour Moteur Type OMR 

Planetary GEARBOX For OMR Motor Type 

DIMENSIONS ( mm )

ARBRES - SHAFTSVITESSE MAX - SPEED

CARACTERISTIQUES
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EFFORTS ADMIS 
SUR ARBRE DE SORTIE


