
MPR050 51,5 775 10 140 175 175 * 100 40 138 9

MPR080 80,3 750 10 175 175 175 * 200 60 143 14

MPR100 99,8 600 10 175 175 175 * 240 60 146 17,4

MPR125 125,7 475 10 175 175 175 * 300 60    150,5 21,8

MPR160 159,6 375 10 175 175 175 * 390 60    156,5 27,8

MPR200 199,8 300 10 140 175 175 * 385 60    163,5 34,8

MPR250 250,1 240 10 110 175 175 * 390 60 172 43,5

MPR315 315,7 190 10   85 175 175 * 360 60 183 54,8

MPR400 397 150 10   65 175 175 * 380 60 198 69,4

"M+S HYDRAULIC" MPR MOTOR                 SIDE PORTS - CYLINDRICAL SHAFT Ø25mm - KEY 8mm - "SAE A" 2HOLES FLANGE

CLAPET ANTI - RETOUR 

INTEGRE

VITESSE - SPEED

MAX

( min-1 )

Mini

( min-1 )

  P

IN/OUT

ENTREE

INLET

PRESSION - PRESSURE MAX (bar)

SORTIE

OUTLET

Débit

Max

Flow

(l /min)

L L1

7,5

Toutes les données de cette fiche sont à caractère informatif et peuvent être modifiées sans avis préalable.  

Une utilisation incorrecte du produit n' engage en aucun cas la responsabilité de la  S.A. Perée,

sauf celle liée directement à un défaut de fabrication.

Cylindrée 

(cm³/tour)

1/2" 1/4"

Kg

6,8

6,9

7,3

7,2

8,4

9,1

9,8

MPR
MOTEUR  "M+S HYDRAULIC" MPR 

* AVEC DRAIN - WITH DRAIN LINE

VERSION STANDARD :  ALIMENTATIONS LATERALES - ARBRE CYLINDRIQUE Ø25mm - CLAVETTE 8mm - BRIDE " SAE A" 2 FIXATIONS

A et B
T

( DRAIN )

DIMENSIONS ( mm )

Code

8,0

COUPLE

MAX

TORQUE

( Nm)


