
MFS08 8,2 1950 50 105 140 140 * 11 16 104   3,5

   MFS12,5 12,9 1550 40 105 140 140 * 16 20 106   5,5

MFS20 20 1000 30 105 140 140 * 25 20 109   8,5

MFS32 31,8 630 30 105 140 140 * 40 20 114 13,5
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Toutes les données de cette fiche sont à caractère informatif et peuvent être modifiées sans avis préalable.  

Une utilisation incorrecte du produit n' engage en aucun cas la responsabilité de la  S.A. Perée,

sauf celle liée directement à un défaut de fabrication.

Cylindrée 

(cm³/tour)

1/8 "

SUR DEMANDE : VERSION BRIDE SAE 2 FIXATIONS    / ON REQUEST : SAE 2 HOLES FLANGE VERSION

3/8 "

Kg

1,9

2,0

2,2

2,1

             REAR PORTS  - CYLINDRICAL SHAFT  Ø16 mm - KEY 5mm - WITHOUT FLANGE

MFS
MOTEUR  "M+S HYDRAULIC" MFS 

* AVEC DRAIN - WITH DRAIN LINE

VERSION STANDARD :  ALIMENTATIONS ARRIERES - ARBRE CYLINDRIQUE  Ø16mm - CLAVETTE 5mm - SANS BRIDE 

A et B T

DIMENSIONS ( mm )

Code

"M+S HYDRAULIC" MOTOR MFS 


