
CLASS 

VAC VDC I nom PROTECTION

HIRSCHMANN 250 300 10 IP65

CLASS 

PROTECTION

HIRSCHMANRAC IP65

CLASS 

PROTECTION

HIRSCHMANZEI IP654 1,5

VAC

220

CONNECTEUR A LED ET DIODE DE PROTECTION COUPURE - CONNECTOR WITH EXTINCTION PROTECTION AND LED

VAC / VDC

24

CODE

CARACTERISTICS

TENSION nominale ( V ) COURANT - CURRENT ( A ) SECTION MAX CABLE CLASS 

I max DIODE ( mm² ) ISOLATION

1,5 VDE0110 - 1/89

I max DIODE 

3

CONNECTEUR AVEC

PONT REDRESSEUR 

CONNECTOR 

WITH REDRESSOR

CODE

CARACTERISTICS

TENSION nominale ( V ) COURANT - CURRENT ( A ) SECTION MAX CABLE CLASS 

( mm² ) ISOLATION

Toutes les données de cette fiche sont à caractère informatif et peuvent être modifiées sans avis préalable.  

Une utilisation incorrecte du produit n' engage en aucun cas la responsabilité de la  S.A. Perée,

sauf celle liée directement à un défaut de fabrication.

HIRSC

CODE

CONNECTEURS POUR BOBINES  

COILS CONNECTORS  

COURANT - CURRENT ( A ) CLASS 

CONNECTEUR STANDARD 

 STANDARD CONNECTOR 

CARACTERISTICS

TENSION nominale ( V ) SECTION MAX CABLE

( mm² )

1,5

ISOLATION

VDE0110 - 1/89

I max

16

28
,5

48,5

29,5

58,5

28
,5

29,5

18
73

30

50


