
L L0 L1 L2 L3 L4 L4' F F1 H H1 H2 H3 Ø Z

DH056A 3/8 " 60 315 OUVERT 131 86,5 65,5 44,5 12,5 21 42 70 24,5 160,5 76,5 41,5 30 8,5

DH056B 3/8 " 60 315 FERME 131 86,5 65,5 44,5 12,5 21 42 70 24,5 160,5 76,5 41,5 30 8,5

DH106A 1/2 " 90 315 OUVERT 144 97 72 47 12 25 50 86 32 168 95 52 40 10,5

DH206A 3/4 " 140 315 OUVERT 166 113 83 53 15 30 60 90 32 196,5 105 60 45 10,5

MATERIAU - MATERIAL :  FONTE - CAST IRON 

P max        

( bar )

P - A - B

( BSP )

Q max  

( l/min )

Toutes les données de cette fiche sont à caractère informatif et peuvent être modifiées sans avis préalable.  

Une utilisation incorrecte du produit n' engage en aucun cas la responsabilité de la  S.A. Perée,

sauf celle liée directement à un défaut de fabrication.

DIMENSIONS ( mm )

Mechanical Rotative Command 6 Ways Diverter Valve  
DH 6

Code

Déviateur 6 Voies à Commande Mécanique Rotative  

CENTRE


