
( kW ) ( min     ) ( l/min ) MAX ( bar ) ( cc³/tr )

   PP220V12L1,5K32PT 1,5 1420 4,5 200 3,2 12 16

PP380V2P2K10L36CMSE 2,2 2850 10,2 120 3,6 10 18

PP380V2P3K12L36CMSE 3 2870 10,3 170 3,6 12 18

CES VERSIONS SONT MODULABLES ET OFFRENT UNE LARGE GAMME DE FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES

( Volt )

POIDS INDICATIF , RESERVOIR VIDE

LA CAPACITE DE RESERVOIR PEUT ETRE ADAPTEE SUIVANT L' APPLICATION ( 6 à 20 LITRES )

400 VAC Tri

CLASSE ETANCHEITE IP54

230 VAC Mono CIRCUIT P         T

Toutes les données de cette fiche sont à caractère informatif et peuvent être modifiées sans avis préalable,

Une utilisation incorrecte du produit n' engage en aucun cas la responsabilité de la S.A. Perée,

sauf celle liée directement à un défaut de fabrication.

CAPACITE

RESERVOIR

MINI CENTRALES à Motorisation AC 

AC Motorisation POWERPACKS 
PP

KgCODE PRESSION CYLINDREEDEBIT
FONCTION 

HYDRAULIQUE
PUISSANCE VITESSE

MOTEUR POMPE

TENSION

COMMANDE 

SIMPLE EFFET

400 VAC Tri

REGLAGE DE DEBIT PRESENT OU NON SUIVANT LE TYPE DE CIRCUIT *

( litres )

Schéma Hydr.

COMMANDE SIMPLE EFFET 

Modèle Illustré:
400 VAC

Commande S.E.
Manuelle

-1

M

P P T

M

Schéma Hydr.

CIRCUIT   P       T 

RP = REGLAGE PRESSION

RD = REGLAGE DEBIT *

RD

RP

P



  V E ** H M L M V Ø M   L T *   L * W M1 FIX 1 FIX 2 P T

   PP220V12L1,5K32PT 172 185 300 205 170 420 760 245

PP380V2P2K10L32CMSE 172 185 320 205 180 355 715 245

PP380V2P3K12L36CMSE 172 185 275 205 180 420 735 245

MINI CENTRALES à Motorisation AC 

AC Motorisation POWERPACKS 

Toutes les données de cette fiche sont à caractère informatif et peuvent être modifiées sans avis préalable,

Une utilisation incorrecte du produit n' engage en aucun cas la responsabilité de la S.A. Perée,

sauf celle liée directement à un défaut de fabrication.
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DIMENSIONS ( mm )

POUR VERSION STANDARD SANS FONCTION SUPPLEMENTAIRE **      AVEC RESERVOIR DE SERIE *
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FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES:
ci-contre )

Distributeur avec

Limiteur de Pression et Clapet

( exemple illustration ci-contre )

H
M


