
POMPES à PISTONS AXIAUX à CYLINDREE FIXE  

CYLINDREE PRESSION MAX DEBIT NOMBRE

DISPLACEMENT MAX PIC MAX CONT. min CONTINUE PIC MAX PISTONS

(cm³ / tour) ( L/min )

60 2200 1900 200 350 400 120 7 3/4" 1" 1/2" 10,5

50-100 100-150 150-200 200-300 300-350

30 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"

40 5/8" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"

50 5/8" 5/8" 5/8" 1/2" 1/2"

60 3/4" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8"

70 1" 3/4" 3/4" 5/8" 5/8"

80 1" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"

90 1" 1" 1" 3/4" 3/4"

100 1" 1" 1" 1" 3/4"

110 1" 1" 1" 1" 1"

120 1" 1" 1" 1" 1"

130 1" 1" 1" 1" 1"

140 1"1/4 1" 1" 1" 1"

150 1"1/4 1" 1" 1" 1"
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 FIXED DISPLACEMENT AXIAL PISTON PUMP  

VITESSE SPEED
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SECTION

ASPIRATION

Toutes les données de cette fiche sont à caractère informatif et peuvent être modifiées sans avis préalable,

Une utilisation incorrecte du produit n' engage en aucun cas la responsabilité de la S.A. Perée,

sauf celle liée directement à un défaut de fabrication.
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VISCOSITE D'HUILE RECOMMANDEE 20-40 cSt   -  FILTRATION D'HUILE  10 µm

( BSP )

DIN ISO228
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DIAGRAMME DEBIT - VITESSE DIAGRAMME DEBIT - PRESSION - PUISSANCE 

BRIDE 
ISO 7653

B8x32x36  DIN 5462

VITESSE (min-1) PUISSANCE  (kW)

TAILLE DE RACCORDS ET SECTIONS FLEXIBLES SUIVANT DEBIT ET PRESSION


